中國科技大學補助教師參加校外研習結案報告
	研       習      心      得       報       告

	近年來「全球資訊網路」(World Wide Web, WWW) 的盛行除了助長網路使用者的成長率，也大大提升了資源或資訊流通的速度。
一個電腦網路應該有一套網路作業系統(Network Operating System, 簡稱NOS)， 其負責管理網路上的硬體資源（如電腦本身、列表機、繪圖機、或通訊設備等）和軟體資源（如各種視訊、音訊、程式、檔案、資料等），使得經由網路連結起來的 電腦能夠充分發揮整體的功能。
電腦網路可依其所涵蓋的地理範圍大約分為三類：
區域網路(Local Area Networks, 簡稱 LAN)、
大都會網路 (Metropolitan Area Networks, 簡稱 MAN)、及
廣域網路 (Wide Area Networks, 簡稱 WAN)。 
區域網路通常指涵蓋範圍在 5公里之內的網路，常見的區域網路如 IEEE 802.3 Ethernet、IEEE 802.4 Token-Bus、IEEE 802.5 Token-Ring等等。
Internet 由於將全球大部分之廣域網路、大都會網路、及區域網路整合在一起因此可以說是一個超級的廣域網路。
BMP取自點陣圖BitMaP的縮寫，也稱為DIB是圖形子系統（Graphics Device Interface）內部使用的一種點陣圖圖形格式，它是視窗平台上的一個簡單的圖形文件格式。
圖像通常保存的顏色深度有2（1位）、16（4位）、256（8位）、65536（16位）和1670萬（24位）種顏色（其中位是表示每點所用的數據位）。
根據顏色深度的不同，圖像上的一個像素可以用一個或者多個位元組表示，它由n/8所確定（n是位深度，1位元組包含8個數據位）。圖片瀏覽器等基於位元組的ASCII值計算像素的顏色，然後從調色板中讀出相應的值。更為詳細的信息請參閱下面關於點陣圖文件的部分。
n位2n種顏色的包含調色板的點陣圖近似位元組數可以用下面的公式計算：
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BMP文件大小，其中高度(height)和寬度(width)都以像素為單位。
需要注意的是上面公式中的54是點陣圖文件的文件頭，[image: image2.png]


是彩色調色板的大小。 如果點陣圖文件不包含調色板，如24位，32位點陣圖，則點陣圖的近似位元組數可以用下面的公式計算：
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BMP文件大小，其中高度(height)和寬度(width)都以像素為單位。
另外需要注意的是這是一個近似值，對於n位的點陣圖圖像來說，儘管可能有最多[image: image4.png]


種顏色，一個特定的圖像可能並不會使用這些所有的顏色。由於彩色調色板僅僅定義了圖像所用的顏色，所以實際的彩色調色板將小於[image: image5.png]


。
如果想知道這些值是如何得到的，請參考下面文件格式的部分。
由於存儲演算法本身決定的因素，根據幾個圖像參數的不同計算出的大小與實際的文件大小將會有一些細小的差別。
由於影像擷取時是以像素(Pixel) 為其處理的基本單位，而且每次可以擷取到影像中的一列像素，故TGA 也是以像素為其壓縮的基本單位，而且以影像中的一列像素為其一個段落來進行編碼。TGA 使用類似於PCX 的影像壓縮方式( 即變動長度編碼法) 來壓縮它所擷取到的影像資料，因為TGA 具備儲存全彩圖形的能力，故支援它的軟體大多具有高階的圖形擷取及數位影像處理之功能，故其早期是影像應用領域中非常重要的檔案格式之一。TGA 的檔案架構較PCX 複雜，但其可儲存的圖形模式則較廣泛，而且檔案架構的延展性亦較強，使用者可依自己的需求來指定 TGA 格式以儲存影像。
RGBA是代表Red（紅色） Green（綠色） Blue（藍色）和 Alpha的色彩空間。雖然它有的時候被描述為一個顏色空間，但是它其實僅僅是RGB模型的附加了額外的信息。採用的顏色是RGB，可以屬於任何一種RGB顏色空間。
pixillion是一套支援各種圖片格式的轉檔軟體。
備註：
一、研習心得報告請用電腦繕打。
二、研習結案報告請先上傳（學校首頁-->使用者入口-->教師職員-->研討會心得分享-->研討會心得分享上傳-->輸入身分證號-->上傳研習紀錄），連同補助教師參加校外研習申請表及結案報告一份，並經系所主管簽章後，送人事室核銷。
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